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เอกสารทางเทคนิค - ฉบบัที ่2025-02-19 

 

 

สารตวัทําละลายยอดเยีย่มทีม่อีตัราการระเหยเรว็ 
12 นาททีีอ่ณุหภมู ิ20°C ไม่มกีารไหลของอากาศ 

จดุวาบไฟทีไ่ม่สามารถวดัได ้
พฒันาขึน้เพือ่ใชแ้ทน TRI 111 Ethane ในการใชง้านในสภาวะเย็น 

การขจดัคราบไขมนัในการบํารงุรกัษาทางอตุสาหกรรม 
ในเคร ือ่งกลทัว่ไป 

การทําความสะอาดระหวา่งการปฏบิตังิานดว้ยระยะเวลาดาํเนินการทีส่ ัน้ 
การเตรยีมพืน้ผวิกอ่นการแปรรปู การตกแตง่ การตดิกาว 

  

ใบรบัรองความถนัดดา้นการบนิ DGA N°072 3706 เอกสารที ่0153-19/DT/ASA/TA 
  
  

รบัประกนัไม่มสีารประกอบฟลูออไรด ์
ทีม่กีา๊ซเรอืนกระจกซึง่ม ีGWP สูงกวา่ 150 
 กฎระเบยีบงสหภาพยุโรป F.Gas 517/2014 

หา้มต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2018 

 
  

คาํอธบิาย 
NEUTRALENE® 2012 เป็นผลติภณัฑช์าํระคราบไขมนัทีม่จีดุประสงคเ์พือ่การขจดัน้ํามนั จาระบ ี
และแว็กซโ์ดยเฉพาะ NEUTRALENE® 2012 ไดร้บัการคดิคน้ขึน้โดยใชเ้ทคโนโลยจีดุวาบไฟทีไ่ม่สามารถวดัได ้
จงึใหค้วามปลอดภยัทีม่ากขึน้ในสภาพแวดลอ้มทางอตุสาหกรรม. 
มกีารปรบัความเรว็ในการระเหยเป็นพเิศษเพือ่ใหผ้ลติภณัฑม์ปีระสทิธภิาพในการทําความสะอาดทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ขณะทีร่ะเหยไดเ้รว็ทีส่ดุ 
  
NEUTRALENE® 2012 ไมท่ิง้สารตกคา้ง เป็นสารเตรยีมพืน้ผวิทีด่เียีย่ม 
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NEUTRALENE® 2012 ใชไ้ดก้บัโลหะ พลาสตกิส่วนใหญ่ และอลีาสโตเมอร ์สารทําความสะอาดทีด่เียีย่มสําหรบัสารการถอดแบบแม่พมิพภ์ายนอก, 
วาสลนี โพลไีวนิลแอลกอฮอล ์แป้ง 
ไมม่สีารเพิม่ความคงตวั ซึง่ชว่ยหลกีเลีย่งไม่ใหเ้กดิปัญหาการเกดิออกซเิดชนั 
  
NEUTRALENE® 2012 พรอ้มใชง้าน แบบเย็น โดยกระบวนการแบบแมนนวลหรอืแบบอตุสาหกรรมก็ได ้
  
การใชง้าน 
ท ําความสะอาด ขจดัคราบไขมนั  
สารตวัทําละลายทีด่เียีย่มสําหรบัน้ํามนั จาระบ ีผลติภณัฑป์กป้องช ัว่คราว 
การขจดัคราบไขมนัชิน้ส่วนโลหะทีท่าํจากโลหะผสมอลมูเินียม เหล็ก โลหะผสมทองแดง โลหะผสมนิกเกลิ โลหะผสมแมกนีเซยีม 
การทําความสะอาดแม่พมิพฉี์ดพลาสตกิ เคร ือ่งมอืกด 
การขจดัคราบไขมนัสไลดเ์คร ือ่งมอื-เคร ือ่งจกัร 
การขจดัคราบไขมนัชิน้ส่วนหลงัการตดัเฉือน การแปรรปู 
การเตรยีมพ ืน้ผวิ 
กาํจดัมลพษิอนิทรยีห์รอือนินทรยีก์อ่นการบําบดั 
พืน้ผวิ 
การบําร ุงรกัษาทางอตุสาหกรรม 
การขจดัคราบไขมนัส่วนประกอบทางกล ของเหลว ระบบส่งกาํลงั และการส่งผ่านขอ้มูลทัง้หมด ระบบอตัโนมตั ิ
หุ่นยนต ์สายการบรรจแุละการประกอบ 
  
วธิกีารใชง้าน 
อนัตราย โปรดปฏบิตัติามขอ้ควรระวงั อ่านอนัตรายและวลคีวามเสีย่งทีป่รากฏบนบรรจภุณัฑอ์ย่างละเอยีด โปรดดเูอกสารขอ้มูลความปลอดภยั 
  
คาํแนะนํา 
เน่ืองจากความหลากหลายของพืน้ผวิ โดยเฉพาะเทอรโ์มพลาสตกิหรอื 
เทอรโ์มเซต็ทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม เราแนะนําใหผู้ป้ฏบิตังิานทําการทดสอบ 
ความเขา้กนัไดก้บัวสัดทุีล่ะเอยีดอ่อนทีต่อ้งลา้งหรอืขจดัคราบไขมนั 
ความเขา้กนัไดเ้หล่านีม้กัขึน้อยู่กบัวธิกีารใชง้านและเวลาในการสมัผสั 
ทีต่วัทําละลายสามารถมไีดก้บัวสัดพุลาสตกิ  
  
คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมโีดยทัว่ไป 
คุณสมบตั ิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

ลกัษณะ   การมองเห็น ของเหลว - 

ส ี   การมองเห็น ไม่มสี ี - 

กลิน่   การรบักลิน่ อ่อน - 

ความหนาแน่นทีอ่ณุหภมู ิ25°C   NF EN ISO 12185 765 กก/ม3 

ดชันีการหกัเหของแสง   ISO 5661 1,4120 - 

จดุเยอืกแข็ง   ISO 3016 -60 °C 

การละลายในนํ้า   - 0 % 

ความหนืดจลนศาสตรท์ี ่40°C   NF EN 3104 0,76 mm²/s 

ค่าความเป็นกรด   EN 14104 < 0.1 mg(KOH)/g 

ค่าไอโอดนี   NF EN 14111 nm gI2/100g 

ปรมิาณน้ํา   NF ISO 6296 < 0.004 % 

สารทีเ่หลอืจากการระเหย   NF T 30-084 0 % 

ความดนัไอทีอ่ณุหภมู ิ20°C   NF EN 13016-1 > 0.01 hPa 

คุณสมบตัดิา้นประสทิธภิาพ 

คุณสมบตั ิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

ค่า KB   ASTM D 1133 64 - 

อตัราการระเหย   - 12 min 

แรงตงึผวิที ่20°C   ISO 6295 24,8 ดายน/์ซม 

ระดบัแรงดนัพงัทลาย   NF EN 60156 / IEC 156 nm  โวลต ์

การกดักรอ่นของใบมดีทองแดง 100 ชม. ที ่40°C   ISO 2160 1a  อตัรา 

คุณสมบตัดิา้นความปลอดภยัจากอคัคภียั 

คุณสมบตั ิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

จดุวาบไฟ (สญุญากาศ)   ISO 2719 ไม่สามารถวดัได ้ °C 
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จดุตดิไฟอตัโนมตั ิ   ASTM E 659 > 250  °C 

ขดีจาํกดัล่างของการระเบดิ   NF EN 1839 0,6  % (ปรมิาณ) 

ค่าสงูสดุของการตดิไฟ   NF EN 1839 7,0  % (ปรมิาณ) 

ปรมิาณของสารทีร่ะเบดิ ออกซไิดซ ์ไวไฟ ไวไฟสงู หรอืรุนแรงมาก   ระเบยีบ CLP -  % 

คุณสมบตัทิางพษิวทิยา 

คุณสมบตั ิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

ค่าแอนิซดินี   NF ISO 6885  < 1 - 

ค่าเพอรอ์อกไซด ์   NF ISO 3960  < 1 meq(O2)/kg 

TOTOX (ค่าแอนิซดินี+2x ค่าเพอรอ์อกไซด)์   - 2,8  - 

ปรมิาณ CMR สารระคายเคอืง สารกดักรอ่น   ระเบยีบ CLP 0  % 

ปรมิาณเมทานอลทีเ่หลอืจากทรานสเ์อสเทอรฟิิเคชนั   GC-MS 0  % 

การปล่อยสารอนัตราย CMR สารระคายเคอืง สารกดักรอ่นที ่160°C   GC-MS 0  % 

คุณสมบตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม 

คุณสมบตั ิ   มาตรฐาน ค่า หน่วย 

การย่อยสลายไดท้างชวีภาพ   OCDE 301 nm  - 

ความดนัไอทีอ่ณุหภมู ิ20°C   - > 0.01  hPa 

ปรมิาณ VOC (สารอนิทรยีร์ะเหยง่าย)   - 100  % 

ปรมิาณซลัเฟอร ์   GC MS 0  % 

ปรมิาณเบนซนี   ASTM D6229 0  % 

ปรมิาณฮาโลเจนทัง้หมด   GC MS < 1  % 

ปรมิาณสารตวัทําละลายคลอรนี   - 0    

ปรมิาณตวัทําละลายอะโรมาตกิ   - 0    

ปรมิาณสารทีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม   ระเบยีบ CLP 0  % 

ปรมิาณสารประกอบทีม่ ีPRP   -  < 1 % 

ปรมิาณสารประกอบทีม่ ีODP   - 0  % 

รอยเทา้คารบ์อน การวเิคราะหว์งจรชวีติ   ISO 14040 nm  Kg คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 

   
การนําเสนอ 
  

คอนเทนเนอร ์IBC 1000 กก 
  

 

   
 

ถงั 200 ลติร  
  

 

  
  
  
 
       ถงั 25 ลติร 
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 รูปแบบการใชง้าน 

       

    

       

ผา้ขจดัคราบมนั ขจดัคราบไขมนัดว้ยแปรง 
  

  

 

  

ถงัสําหรบัแชเ่ย็นหรอืรอ้น   

 
 

 

 

 

 

 

iBiotec® Tec Industries®Service 
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France 

Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32 
www.ibiotec.fr 

 
USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS 
Consulter la fiche de données de sécurité. 
Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l’état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être  
en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L’attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour 
 lequel il est conçu. Parallèlement, le client s’engagera à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de  
Responsabilité. Ce document correspond à des secrets commerciaux et industriels qui sont la propriété de Tec Industries Service et, constituant un élément valorisé de son actif, ne saurait être communiqué  
à des tiers en vertu de la loi du 11 juillet 1979. 

http://www.ibiotec.fr/

